Karta bezpec¢nostnych udajov

v zmysle Nariadenia Komisie (EU) &. 453/2010, ktorym sa meni a dopiiia nariadenie
Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii
a obmedzovani chemikalii (REACH)

Datum vydania: 25.12.2013
Datum revizie ¢.1: -
Néazov produktu: Superlestidlo na pneumatiky

| ODDIEL 1: Identifikicia Litky/zmesi a spolotnosti/podniku |

1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov: Superlestidlo na pneumatiky

Dalsie nzvy: PASTA POLERUJACO —NABLYSZCZAJACA

Registracné Cislo: nepridelené, nejedna sa o latku

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaji
Urcené pouzitie: Prostriedok na lestenie a konzervaciu pneumatik.
Nedoporucené pouzitie: iné nez doporucené

Sprava o chemickej bezpecnosti: -
1.3. Podrobnosti o0 dodavatelovi karty bezpe¢nostnych udajov

Dovozca/Distributor: FOREVER, s.r.o.

Miesto podnikania alebo sidlo: Okruzna 48, 064 01 Stara Cuboviia, Slovenska republika
Telefon: +421 52 43 24436

E-mail: info@auto-forever.sk

Meno odborne spdsobilej osoby zodpovednej Ing. Stefan Draguii - CHEMLEG
za vypracovanie karty bezpecnostnych tidajov:

Miesto podnikania alebo sidlo: Hviezdoslavova trieda 21, 949 11 Nitra
Telefon: +421 918 641 810
E-mail: dragun@chemleg.sk

1.4. Nudzové telefonne Eislo
+421 2 5477 4166 (nepretrZzita sluzba)
Narodné toxikologické informaéné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

| ODDIEL 2: Identifikacia nebezpetnosti |

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podl’a smernice 67/548/EHS alebo 1999/45/ES
Xn, N, R10-65-66-51/53
2.2. Prvky oznacovania
Vystrazné symboly a oznacenie nebezpecenstva:
Xn

Skodlivy  Nebezpeény pre Zivotné prostredie
Slovné oznacenie Specifického rizika (R-vety):
R10 Horlavy.
R65 Skodlivy, po poziti mdze sposobit’ poskodenie plic.
R66 Opakovana expozicia moze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
R51/53 Toxicky pre vodné organizmy, moze sposobit’ dlhodobé nepriaznivé Gcinky vo vodnej zlozke Zivotného
prostredia.
Slovné oznacenie pre bezpecné pouZitie (S-vety):
S2 Uchovavajte mimo dosahu deti.
S 29 Nevypustat’ do kanaliza¢nej siete.
S36/37 Noste vhodny ochranny odev a rukavice.
S46 V pripade pozitia, okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc a ukazte tento obal alebo oznacenie.
S61 Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia. Oboznamte sa so Specidlnymi inStrukciami, kartou
bezpecnostnych tdajov.
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S62 Pri poziti nevyvolavat’ zvracanie; okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc a ukazte tento obal alebo oznacenie.
Iné povinné oznacenia:
Obsahuje: benzin (ropny), hydrogenacne odsireny, tazky, EC 265-185-4.

V pripade spotrebitel'ského balenia obal opatrite hmatovym vystraznym trojuholnikom pre l'udi s poruchou zraku
a nevidomych, ako aj bezpe¢nostnym uzaverom odolnym proti otvoreniu det'mi.

2.3. Ina nebezpecnost’

Zmes nespliia kritéria pre latky PBT alebo vPVB v stlade s prilohou XIII Nariadenia EU 1907/2006.

“ ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozZkach H

3.2. Zmesi
Nebezpecné zlozky:

Néazov zlozky | benzin (ropny), hydrogenacne odsireny, tazky
(veta P — splnend)
Koncentricia 70 — 80 %
CAS 64742-82-1
EC 265-185-4
Registracné ¢. -
Symbol Xn, N
Klasifikacia GHSO02, 08, 09
Horl. kvap. 3
Asp. tox. 1
Vod. chron 2
R-vety 10-65-66-51/53
H-vyroky H226
H304
H411
EUH066
Signalne slovo | Nebezpecenstvo
NajvysSie -
pripustné
expozicné
limity (NPEL)
PBT/vPvB -
Pozn.:

Uplné znenie R-viet a H-vyrokov je uvedené v oddiele 16.

Hodnoty expozi¢nych limitov, pokial’ si stanovené, st uvedené v bode 8.1.

Veta P: Latka nemusi byt’ klasifikovand ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa da preukéazat’, ze obsahuje
menej ako 0,1 % hm. benzénu (¢islo EINECS 200-753-7).

“ ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci H

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné pozndambky:

Pri pretrvavani zdravotnych tazkosti, alebo v pripade pochybnosti upovedomte lekara a poskytnite mu
informacie z tejto karty bezpe¢nostnych udajov.

Po vdychnuti:

V pripade zavratov hlavy alebo nevolnosti preneste postihnutého na Cerstvy vzduch. Ak nenastane zlepSenie
vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Po kontakte s pokoZkou:

Odstraite kontaminovany odev, zasiahnuti pokozku umyte mydlom a vodou, dokladne oplachnite vodou.
V pripade, Ze sa objavi podrazdenie, pluzgiere, zacervenanie, obrat'te sa na svojho lekara.

Po kontakte s ocami:

Pri nasilne otvorenych vieCkach okamzite vyplachnite o¢i vel’kym mnozstvom vody po dobu 15 mintat. Vyhnite
sa silnému pradu vody, vzh'adom na riziko poSkodenia rohovky. Thned kontaktujte lekara.

Po poziti:

Nevyvolavajte zvracanie, vyplachnite usta, dajte vypit’ vodu alebo mlieko, okamzite kontaktujte svojho lekara.
4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené

Podrobnejsie informéacie o ti¢inkoch na zdravie a priznakoch pozri oddiel 11.
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4.3. Udaj o akejkoPvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie je uvedeny.

H ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia H

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Pena odolna alkoholu, alebo suché hasiace prasky, oxid uhli¢ity (snehovy hasiaci
pristroj), piesok alebo zemina, vodna hmla. Spdsob hasenia prispdsobte podmienkam okolia.

Nevhodné hasiace prostriedky: Silny prud vody, vyhnit' sa pouzivaniu halonov, aby nedoslo ku kontaminacii
zivotného prostredia.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Horl'avy. Produkt nevystavujte ohfiu — vznikaji nebezpeéné pary, ktoré mozu vytvarat so vzduchom vybusna
zmes. Kontajnery nachadzajuce sa v priestore poziaru ochladzujte pradom vody, ak je to mozné odstrante ich
z nebezpecnej zony. Nemali by ste byt v poziarnej zéne bez riadneho oblecenia odolného voci chemikalidm
a bez dychacieho pristroja s nezavislou cirkulaciou vzduchu.

5.3. Rady pre poZiarnikov

V pripade poziaru v uzavretom priestore by mali byt pouzité ochranné odevy a dychaci pristroj na stlaCeny
vzduch. Oblecenie pre hasi¢ov musi byt v sulade s eurdpskou normou STN EN 469 ,,Ochranny odev pre
poziarnikov. Poziadavky a skiSobné metody pre ochranné odevy na poziarny zasah.*

5.4. DalSie udaje

Nedovol'te aby sa dostala hasiaca voda do povrchovych, podzemnych a odpadovych vod.

H ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni H

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Zabezpecte dostatoCné vetranie, odstraite mozné zdroje vznietenia, pouzivajte ochranné rukavice
z butylkaucuku, nitrilkaucuku alebo neoprénu, pouzite bezpecnostné gumové topanky a ochranny odev.
V pripade mozného nebezpecenstva rozstreku produktu pouzite ochranné okuliare alebo S§tit. Vykazte
z nebezpecnej zony l'udi, ktori nie su zapojeni do likvidacie havarie. Informujte o havarii prislusné urady.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrante rozsireniu, alebo vniknutiu produktu do kanalizacie alebo do vodnych tokov vytvorenim prekazky
z materialu sajiceho kvapaliny (piesok, zemina), informujte miestne urady v pripade neschopnosti zabezpecenia
ochrany.

6.3. Metédy a materiil na zabranenie Sireniu a vycistenie

Produkt odstrafiujte pomocou vhodného absorpéného materidlu (piesok, piliny, kremelina, univerzalne pojivéa).
Kontaminovany material ulozte do vhodnych, riadne oznacenych nadob na likvidaciu v sulade s platnymi
predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

| ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie |

7.1. Bezpefnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pouzivajte iba v dobre vetranych priestoroch, neskladujte ho v hermeticky uzatvorenych obaloch. Vyhnite sa
kontaktu s oami. Vyhnite sa dlhodobému, alebo opakovanému kontaktu s pokozkou. Vyhnite sa rozliatiu.
Vyhnite sa zdrojom vznietenia, tepla, hortcich povrchov a otvoreného ohna. Vyhnite sa vdychovaniu par.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility

Skladujte na chladnom, suchom, dobre vetranom mieste a v riadne ozna¢enom a tesne uzavretom originalnom
baleni. Neskladujte material nasiaknuty produktom (nebezpecenstvo poziaru). Ak je potrebné prebalenie, uistite
sa, ze novy obal je vhodny pre dany typ vyrobku — plastové obaly i z mékkej ocele. Vyhnite sa priamemu
slneénému svetlu, zdrojom tepla, horucim povrchom a otvorenému ohfiu. Uchovavajte oddelene od oxida¢nych
¢inidiel, kyselin, lthov.

7.3. Specifické kone&né pouZitie(-ia)

Uvedené v bode 1.2.

H ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana H

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Expozi¢né limity pre pracovné prostredie

Kontrolné parametre zloziek produktu su stanovené v Nariadeni vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z.
o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni
Nariadenia vlady SR ¢. 300/2007 Z.z. a Nariadenia vlady SR ¢. 471/2011 Z.z.
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Chemicka latka CAS NPEL Poznamka
priemerny kratkodoby
ppm mg.m” ppm mg.m>

Najvyssie pripustné expozi¢né limity (NPEL) pre chemické faktory st stanovené priemernou hodnotou a
kratkodobou hodnotou. NajvysSie pripustny expozic¢ny limit priemerny predstavuje Casovo véazZeny priemer
hodnét koncentracii nameranych v dychacej zéne zamestnanca za osemhodinovil pracovnu zmenu a 40-
hodinovy pracovny tyzden. NajvysSie pripustny expozi¢ny limit kratkodoby stanovuje povolen¢ kratkodobé
prekrocenie hodnot NPEL v dlzke 15 mintt v priebehu zmeny.

8.1.2. Biologické medzné hodnoty

Zmes neobsahuje latky, pre ktoré su stanovené ukazovatele biologickych expozi¢nych testov podl'a Nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. v zneni Nariadenia vlady SR €. 300/2007 Z.z. a Nariadenia vlady
SR ¢.471/2011 Z.z.

8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC

Zatial’ nie st k dispozicii.

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpecenie

Je potrebné pouzit lokalne odsavanie a celkové odvetravanie miestnosti. Vetranie musi byt v stlade
s podmienkami stanovenymi vzhI'adom na nebezpecenstvo poZziaru alebo vybuchu.

8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

a) Ochrana odi/tvare

V pripade moznosti rozstreku produktu noste ochranné okuliare, alebo tvarovy stit.

b) Ochrana koze

Ochrana ruk

Pouzivajte nepriepustné ochranné rukavice odolné voci chemikaliam z butylkaucuku (hrubka >=0,36 mm, doba
prieniku >480 min.), nitrilovej gumy (hrubka >=0,38 mm, doba prieniku >480 min.), neoprénu (hrubka >=0,65
mm, doba prieniku >240 min.).

Iné ochrana

Pracovny odev. Ochranné odevy a spodné pradlo pravidelne operte.

¢) Ochrana dychacich ciest

Vyvarujte sa vdychovaniu vyparov. Ak je to nutné, pouzite ochranu dychacich ciest.

d) Tepelna nebezpecnost’

Nevztahuje sa.

8.2.3. Kontroly environmentilnej expozicie

Nedovol'te, aby sa rozsiril do prostredia, do kanalizacie alebo vodnych tokov.

“ ODDIEL 9: Fyzikilne a chemické vlastnosti

9.1. Informaécie o zdkladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach

VzhPad kvapalina
Farba zIta

Zapach charakteristicky
Bod topenia -

Bod varu -

Bod vzplanutia 38°C

Hustota 0,82 g/cm’
Rozpustnost’ vo vode -

9.2. Iné informacie

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie je znama.

10.2. Chemicka stabilita

Pri skladovani a zaobchadzani podl'a pokynov je produkt stabilny.

10.3. MoZnost’ nebezpeénych reakceii

Za normalnych podmienok skladovania a pouzivania nebezpecné reakcie nenastanu.

Superlestidlo na pneumatiky Strana 4 z 7




10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Hortce povrchy, zvysena teplota, zdroje vznietenia, otvoreny plameri.

10.5. Nekompatibilné materialy

Silné oxidac¢né Cinidla, kyseliny, zasady.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri horeni sa m6ézu uvolniovat’ nebezpecné vypary schopné pohybu na vel'ké vzdialenosti, .ktoré mézu vytvarat
so vzduchom vybusné zmesi.

V ODDIEL 11: Toxikologické informacie H

11.1. Informacie o toxikologickych uc¢inkoch

Neboli vykonané Ziadne podrobnejsie §tidie o produkte. Na zaklade zloziek je produkt $kodlivy. Skodlivy, po
poziti moze spdsobit’ poskodenie plic. Opakovana expozicia moéze spdsobit vysuSenie alebo popraskanie
pokozky.

11.2. Zname dlhodobé iokamzité ucinky arovnake chronické ucinky vyplyvajice z kratkodobej
i dlhodobej expozicie

Po vdychnuti: Priame vdychnutie velkych koncentracii moze spdsobit’ podrazdenie sliznice dychacieho systému.
Pocit bolesti v krku a tlaku na hrudi.

Po poziti: Moze sposobit’ poskodenie pluc pri poziti — vzhl'adom na moznost’ preniknutia do pluc. Pozitie
produktu méze spdsobit’ bolest’ a podrazdenie ust a hrdla. To moéze spdsobit’ zvracanie s nebezpecenstvom
preniknutia produktu do pl'ac.

Po kontakte s ocami: M6ze spdsobit’ podrazdenie, zacervenanie a silné slzenie oci.

Po kontakte s pokoZzkou: Moze spdsobit’ podrazdenie v mieste priameho kontaktu.

“ ODDIEL 12: Ekologické informacie H

12.1. Toxicita

Neboli vykonané podrobnejsie studie o uc¢inkoch produktu na Zivotné prostredie. Vzhl'adom k zlozkdm produkt
je nebezpecny pre zivotné prostredie. Toxicky pre vodné organizmy, méze spdsobit’ dlhodobé nepriaznivé
ucinky vo vodnej zlozke Zivotného prostredia.

12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’

Nie st ziadne dostupné udaje.

12.3. Bioakumulaény potencial

Nie su ziadne dostupné udaje.

12.4. Mobilita v pode

Nie st ziadne dostupné udaje.

12.5. Vysledky postidenia PBT a vPvB

Nie st ziadne dostupné tidaje.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Nenechajte vniknat’ do podzemnej vody, kanalizacie a vodnych tokov.

H ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani H

13.1. Metédy spracovania odpadu

Produkt:

Odpad likvidujte v stilade so zakonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Likvidacia odpadov a obalov na jedno

pouzitie by mali byt rieSené pomocou S$pecializovanych firiem, likvidacia odpadu musi byt dohodnuta

s prislusSnymi zlozkami zivotného prostredia.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podla Katalogu odpadov):

07 ODPADY Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESOV

0701 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP)
ZAKLADNYCH ORGANICKYCH CHEMIKALII

07 01 04 iné organické rozpustadla, premyvacie kvapaliny a mate¢né luhy, kategoria odpadu "N",

Obal:

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podl'a Katalogu odpadov):

15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY
MATERIAL A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE

1501 OBALY (VRATANE ODPADOVYCH OBALOV ZO SEPAROVANEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV)
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1501 02
1501 04

obaly z plastov, kategoria odpadu "O",
obaly z kovu, kategoria odpadu "O".

Ak sa tento produkt a jeho obal stanii odpadom, musi koneény uzivatel' pridelit zodpovedajtici kod odpadu
podla vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov. Odpadové kody su
odportcania zalozené na planovanom pouziti tohto produktu. Na zéklade Specifickych podmienok pouzivatela
pre pouzivanie a likvidaciu mozu byt’ pridelené d’al$ie odpadové kody, podla urcitych okolnosti.

V ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN
UN 1139
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
ADR/RID IMDG ICAO/IATA
NATEROVE ROZTOKY COATING SOLUTION COATING SOLUTION
14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu
ADR/RID IMDG ICAO/IATA

3

3 3

Klasifika¢ny kod

F1

Identifika¢né Cislo nebezpecnosti (Kemler)

33

Bezpecnostna znacka

3

Iné poznamky
LQ7 - -
14.4 Obalova skupina:
ADR/RID IMDG ICAO/IATA

I

III I

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

14.6. Osobitné bezpefnostné opatrenia pre uZivatela

14.7. Doprava hromadného nakladu podPa prilohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC

| ODDIEL 15: Regulatné informécie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia
a Zivotného prostredia

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra
o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢&. 453/2010 z20. méja 2010, ktorym sa meni a dopiiia nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH)

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii,
oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a o0 zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.

NARIADENIE KOMISIE (ES) €. 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorym sa na 0céely prisposobenia
technickému a vedeckému pokroku meni a doplia nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &.
1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. maja 1999 o aproximacii zakonov, inych
pravnych predpisov aspravnych opatreni clenskych Statov o klasifikacii, baleni a oznacovani
nebezpecnych pripravkov

Smernica Rady 67/548/EHS z27. jina 1967 o aproximdcii zakonov, inych pravnych predpisov
a spravnych opatreni tykajucich sa klasifikacie, balenia a oznacovania nebezpecnych latok

Zakon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)

VYNOS Ministerstva hospodarstva Slovenskej republiky &. 3 z 15. aprila 2010, ktorym sa ustanovuji
podrobnosti o v§eobecnych poziadavkach na klasifikaciu, oznaCovanie a balenie nebezpeénych latok a
zmesi
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- Zékon NR SR ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov
- Nariadenie vlady SR ¢&. 471/2011 Z.z., ktorym sa meni a dopliia nariadenie vlady Slovenskej republiky
¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou chemickym faktorom
pri préci v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 300/2007 Z.z.
- Nariadenie vlady SR ¢. 46 z28. januara 2009, ktorym sa ustanovuji poziadavky na aerosolové
rozpraSovace
- Zékon €. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
- Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 284/2001 Z.z. z 11. juna 2001, ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov
- Vyhlaska MV SR ¢. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zéasady protipoziarnej bezpecnosti pri
manipulacii a skladovani horl’avych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivocisnych
tukov a olejov
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nebolo vykonané.

V ODDIEL 16: Iné informacie H

16.1. Znenie R-viet a H-vyrokov pouzitych v oddiele 3:

R10 Horlavy.

R51/53 Toxicky pre vodné organizmy, moze spdsobit’ dlhodobé nepriaznivé u€inky vo vodnej zlozke zivotného
prostredia.

R65 Skodlivy, po poziti mdze spdsobit’ poskodenie plc.

R66 Opakovana expozicia moze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

H226 Horl'ava kvapalina a pary.

H304 Méze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ti¢inkami.

EUH 066 Opakovana expozicia méze sposobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

16.2. Odporucania na odbornu pripravu

Zoznamit’ pracovnikov s doporu¢enym spoésobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prva pomoc
a zakdzanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporuc¢ané obmedzenia z hl’adiska pouZivania

Produkt by sa nemal pouzivat’ pre Ziadny iny uCel, nez je uvedeny v bode 1.2. Distributor neprebera
zodpovednost’ pri nespravnom pouziti produktu vzhl'adom na vyssie uvedené bezpecnostné opatrenia.

16.4. DalSie informacie

Dalsie informécie poskytne: pozri kap. 1.3.

Tato karta bezpe¢nostnych tdajov (KBU) spracovana firmou CHEMLEG je odbornym kvalifikovanym
materidlom podla platnych pravnych predpisov. Akékol'vek ipravy bez sthlasu odborne spdsobilej osoby su
zakazané.

16.5. Zdroje kPicovych idajov

Informécie tu uvedené vychadzaji z nasich najlepSich znalosti a sti¢asnej legislativy, predovsetkym zakona ¢.
67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh (chemicky zakon), vratane
vykonavacich predpisov, Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, Nariadenia Komisie (ES) ¢. 790/2009, Nariadenia Komisie
(EU) ¢. 453/2010 a Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 471/2011.

16.6. Zmeny pri revizii karty bezpe¢nostnych udajov
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